
potentialites
LOCALISATION DE DESORDRES

MESURES DE HAUTEURS

mesures de longueurs

mESURES DE SURFACES

detection de changements

EXPORTS
NUAGE DE POINTS (.obj / .ply) 

MODELES polygonaux (.dxf / .dwg / .3ds)

GEOREFERENCEMENT (GPS / MARKERS)

DsMS (.DTED / .ASC / .BIL)

ORTHOMOSAïQUES (.JPG / .gTiff / .KML)

Développés photogrammétriques des parements amont & aval du barrage (Suisse), août 
2015. Travail réalisé à partir de 5000 clichés aériens (par voûte) réalisés par la société AirX3 
avec son drone Falcon 8 et à une résolution de 1mm. Analyse structurelle des désordres sur 
orthophotos (fissures, végétation, infiltrations, joints, calcite etc.) et localisation sur plan 
photographique par Drones Imaging.
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Développé photogrammétrique de la voûte aval Développé photogrammétrique de la voûte amont

Analyse & traitement des images. Siège social: 91 Avenue du Général de Gaulle, 78600 Maisons Laffitte - contact@dronesimaging.com

GSD 1mm - Def 1L40074-F01 - Fissure GSD 1mm - Def 44S4070-C01 - Calcite

Captation par AirX3


