
potentialites
LOCALISATION DE DESORDRES

MESURES DE HAUTEURS

mesures de longueurs

mESURES DE SURFACES

detection de changements

EXPORTS
NUAGE DE POINTS (.obj / .ply) 

MODELES polygonaux (.dxf / .dwg / .3ds)

GEOREFERENCEMENT (GPS / MARKERS)

DsMS (.DTED / .ASC / .BIL)

ORTHOMOSAïQUES (.JPG / .gTiff / .KML)

Développé photogrammétrique d’un viaduc de 220m (Suisse), juin 2015. Travail réalisé à 
partir de 1350 clichés aériens réalisés par la société AIRX3 avec son drone Falcon 8. Analyse 
structurelle des désordres sur orthophoto (fissures, ferraillages apparents, végétation, infiltra-
tions, joints, calcite etc.) et localisation sur plan photographique par Drones Imaging.

PONTS

Développé photogrammétrique du viaduc de la Jonction - Genève

Analyse & traitement des images. Siège social: 91 Avenue du Général de Gaulle, 78600 Maisons Laffitte - contact@dronesimaging.com

GSD 3mm - Def 1160037-F01 - Ferraillages visibles

Def 1160037-F01 - Ferraillages visibles

Captation par AirX3


